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KTM 1290 SUPER DUKE GT, 
2021-->  

SLIP-ON REMUS NXT (mit EG-GENEHMIGUNG*) 

POWER DREHMOMENT GEWICHT

+ 5,7 PS + 5,4 Nm - 0,19 kg
bei 9700 U/min bei 6800 U/min

jetzt erhältlich

*mit Soundeinsatz
** ohne Soundeinsatz

SLIP-ON REMUS NXT (Racing**) 

POWER DREHMOMENT GEWICHT

+ 7,0 PS + 8,5 Nm - 0,69 kg
bei 7100 U/min bei 4100 U/min
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Stock Pmax = 176,2 HP

REMUS Next with EG/ECE Pmax =  181,1 HP

REMUS Next without sound insert Pmax = 182,6 HP

Stock Mmax = 142,9 Nm

REMUS Next with EG/ECE Mmax = 147,5 Nm

REMUS Next without sound insert Mmax = 149,4 Nm

PASSION
  FOR
POWER

KTM 1290 Super Duke GT, 2021-->



0105 658521

ABOUT
Modell Bau-

jahr Beschreibung EG-Geneh-
migung Racing Schalldämpfer Mantelvariante Artikel Nr. Preis  

(CHF exkl. MwSt.)

KTM 
1290 Super Duke GT

(Euro 5) 21 →

Verbindungsrohr 0105 658521 173.-

Slip-On  REMUS NXT Edelstahl matt 94582 658521 532.-

Slip-On, 
 mit herausnehmbarem Soundeinsatz  REMUS NXT Edelstahl matt 94583 658521 532.-

Slip-On  REMUS NXT Edelstahl schwarz 94782 658521 550.-
Slip-On,  

mit herausnehmbarem Soundeinsatz  REMUS NXT Edelstahl schwarz 94783 658521 550.-
Preise 2021 in CHF exkl. MwSt. Irrtum und Änderungen vorbehalten!

KTM 1290 Super Duke GT, 2021--> 
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